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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
03-BAB-ETA-15/0232-INT

1. Niepowtarzalny kod wyrobu:
ETA-15/0232 — wersja 03 Baumit StarSystem Resolution

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11.ust. 4:
Baumit StarSystem Resolution

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majacaq zastosowanie zharmonizowang

specyfikacjg techniczng:
Ziozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz

adres producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:
Baumit Beteiligungen GmbH,

Wopfing 156

A-2754 \Waldegg

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upowaznionego

przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone
w art. 12, ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statlo$ci wtasciwos$ci uzytkowych

wyrobu budowlanego okreslone w zalaczniku V:
System 1 (reakcja na ogien)
System 2+ (EAD 040083-00-0404, z wytaczeniem reakcji na ogien)

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu

budowlanego, dla ktérego wydana zostala europejska aprobata techniczna:

a. TSUS, Studena 3, 821 04 Bratystawa, Stowacja
wydat: ETA-15/0232 — wersja 03
na podstawie: EAD 040083-00-0404
b. Jednostka notyfikowana:
WIEN-ZERT, Rinnbdckstrae 15, 1110 Wieden, Austria

dokonata oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych w systemie

oceny zgodnosci 1 i wydata
na podstawie: ETA-15/0232 — wersja 03, rozdziat 3
Certyfikat Zgodnosci 1139-CPR-0402/16
c. Jednostka notyfikowana:
WIEN-ZERT, Rinnbéckstrafle 15, 1110 Wieden, Austria

dokonata oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych w systemie

oceny zgodnosci 2+ | wydata
na podstawie: ETA-15/0232 — wersja 03, rozdziat 3
Certyfikat zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji 1139-CPR-0403/16
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8. Dekiarowane wilasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Zasadnicze Wiasciwosci
charakterystyki uzytkowe

Reakcja na ogien

Zaprawy Klejace:

Baumit StarContact
Baumit StarContact white
Siatka z wibkna szkalnego:
masa powierzchniowa

od 145g/m2 + 8% do 160g/m? + 8%
Preparaty gruntujgce:
Baumit UniPrimer

Baumit PremiumPrimer
Wyprawy tynkarskie:
Baumit SilikatTop

Baumit NanoporTop
Baumit StarTop

Baumit PuraTop

Baumit SilikonTop

Baumit SililporTop

Baumit GranoporTop
Baumit StyleTop

Baumit Fascina Special
Baumit CreativTop

Baumit StellaporTop
Baumit MosaikTop B-s1, dO EN 13501-1
Baumit FineTop

Baumit NanoporFine
Baumit StarTop Fine
Baumit PuraTop Fine
Baumit GranoporFine
Powloki dekoracyjne / Wyprawy:
Baumit CreativTop Siik
Baumit CreativTop Pearl
Baumit FillTop

Powloki dekoracyjne / Farby
Baumit NanoporColor
Baumit StarColor

Baumit SilikonColor
Baumit SilikatColor

Baumit StyleColor

Baumit PuraColor

Baumit ProColor

Baumit GranoporColor
Baumit Metallic

Baumit Lasur

Baumit Finish
Baumit Glitter
Wodochtonno$é po 24 h < 0,5 kg/m? EAD 040083-00-0404
Wodoszczelnosé Spetnia EAD 040083-00-0404

Odpornosé na uderzenia

ze standardowg pojedynczg siatkg

zbrojgca (StarContact, StarContact

white z NanoporTop, StarTop,

Pura Top, SilikatTop, SilikonTop, Kategoria Il EAD 040083-00-0404
SiliporTop, GranoporTop,

StyleTop, StellaporTop,

MosaikTop, Fascina Special 2-4

mm)

Odpornosé na uderzenia Kategoria Ill EAD 040083-00-0404
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ze standardowg pojedynczg siatkg
zbrojgcg (StarContact, StarContact

white z CreativTop, NanoporFine,
StarTop Fine, PuraTop Fine,
FineTop, GranoporFine, Fascina
Special 1 mm)

Odpornos¢ na uderzenia

ze standardowg podwojng siatkg

zbrojacg (StarContact, StarContact

white z NanoporTop, StarTop,
PuraTop, SilikatTop, SilikonTop,
SiliporTop, GranoporTop,
StyleTop, StellaporTop,
MosaikTop, Fascina

Special 2-4 mm)

Odpornos¢ na uderzenia

ze standardowg podwdjna siatkg

zbrojgca (StarContact, StarContact

white z CreativTop, NanoporFine,
StarTop Fine, PuraTop Fine,
FineTop, GranoporFine, Fascina
Special 1 mm)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Uwalnianie substanc;ji
niebezpiecznych

Przyczepnosé:

Zaprawa klejgca - produkt
izolacyjny

Klej — produkt izolacyjny

Klej — podioze

- Wytrzymatosé zamocowania
(przemieszczenie)

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

Opér cieplny
Przyczepnos$¢ po starzeniu
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Kategoria |

Kategoria Il

<2m

NPD

2 0,08 MPa lub nastagpito
pekniecie produktu
izolacyjnego

2 0,08 MPa przyczepnosé
poczatkowa lub pekniecie
produktu izolacyjnego

> 0,03 MPa po 48 h
zanurzenia w wodzie lub
pekniecie produktu
izolacyjnego

20,08 MPa po 48 h
zanurzenia + 7 dni suszenia
23°C /50 % RH lub
pekniecie produktu
izolacyjnego

= 0,25 MPa przyczepnos¢
poczatkowa

20,08 MPa 48 h
zanurzenia + 2 h suszenia
23°C /50 % RH

20,25 MPa 48 h
zanurzenia + 7 dni suszenia
23°C /50 % RH

NPD

tgczniki nie usytuowane na
stykach piyt: min. 500 N
t.gczniki usytuowane na
stykach plyt: min. 350 N
Wilgotnosé: NPD

R 21 m*K/W

= 0,08 MPa lub peknigcie
produktu izolacyjnego

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404
EAD 040083-00-0404
EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404

EAD 040083-00-0404
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9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s3 zgodne z wlasciwo$ciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okresionego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

.................. Dipl.-Ing. (FH) Michael Haindl; CPO - Chief Product Officer.................
(name and function)

-~ / (& —
Waldegg, 03.07.2023 zre.. ! ' Sad

(Miejsce i data wydania) (Podpis)

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych Baumit StarSystem Resolution / Stan na 07/2023 4/4




