\\

tacznik izolacji termicznej np. Baumit S/N

wyktadzina cokotu®

izolacja termiczna - ptyta fenolowa do cokotu

ResolutionTherm TR > 60 kPa
izolacja przeciwwilgociowa z zaprawg klejowa;

tasSma uszczelniajaca

listwa poczatkowa aluminiowa z kapinosem

Szczegot A

- izolacja grubowarstwowa / klej bitumiczny
Baumit BituFix 2K
- Srodek gruntujacy Baumit Grund

wykonczenie z ptytek ceramicznych:
- plytki ceramiczne fugowane zaprawg,
Baumit PremiumFuge
- zaprawa klejowa Baumit FlexTop
izolacja przeciwwilgociowa - zaprawa
uszczelniajagca Baumit Protect™*
warstwa spadkowa:
- Zaprawa wyrownujaca

Baumit Rapido 1 Speed
- podktad penetrujgcy Baumit Grund

ptyta balkonowa
tacznik termoizolacyjny

* Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego: lub
a) - podktad tynkarski Baumit UniPrimer b)
- tynki barwione w masie:

-- samoczyszczacy Baumit NanoporTop

-- silikonowy Baumit SilikonTop

-- silikatowy Baumit SilikatTop

-- silikonowo-silikatowy Baumit MosaikTop Superfein

-- dekoracyjny Baumit StyleTop
**Na styku ze Sciang nalezy wklei¢ tasme uszczelniajacq Baumit Strap.

- podktad tynkarski Baumit UniPrimer c)
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba: -- samoczyszczaca Baumit NanoporColor
-- zywiczno-silikonowa Baumit StarColor
-- dyspersyjna Baumit PuraColor
-- silikonowa Baumit SilikonColor
-- silikatowa Baumit SilikatColor

lub
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk dekoracyjny mozaikowy
Baumit MosaikTop Superfein
- tynk dekoracyjny mozaikowy Baumit MosaikTop

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w poszczegélnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firma Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadaja Paristwo najnowsza wersjg.

System docieplenia.
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Ocieplenie w strefie piyty balkonowe;j - cokét cofniety, izolacja plyt z pianki
fenolowej. Ptyta balkonowa mocowana na fgcznikach termoizolacyjnych.
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