Wariant | ilo$¢ tacznikow: 4,2 szt./m?
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Wariant Il ilos¢ tacznikow: 5,6 szt./m?
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UWAGI:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia plyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania

sig i lokalnego podnoszenia sig ptyt. Dlugos¢ tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gleboko$¢ zakotwienia w podiozu powinna
wynosi¢ co najmniej 25mm.

Zaleca sie stosowac faczniki:

- tworzywowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi)

- z trzpieniem metalowym wkrecanym (w przypadku izolacji z weiny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe lub gresowe - system Baumit Keramik).

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacjg techniczng systemu, w ktorym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w poszczegélnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firma Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadaja Paristwo najnowsza wersjg.

EQU System docieplenia. Detal

-l Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych piyty izolaci 2.2a
baumit.com | termicznej (120x60cm). Powierzchnia fasady. Wariant |, I1.




