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Ptyty izolacji termicznej

UWAGI:

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowac do podioza poziomo (wzdluz dluzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc¢ sig spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach
w $cianie oraz na przejsciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni ocieplenia $ciany plyty powinny doktadnie przylegac do siebie. Na $cianach z prefabrykatow plyty
izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly si¢ ze ztaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacjg techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w poszczegélnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firma Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadaja Paristwo najnowsza wersjg.
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Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.




