System Baumit z warstwa zbrojaca wzmocniong

tacznik izolacji termicznej
np.Baumit S/N

warstwa zbrojgca z zaprawy
klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact White lub

NN

Baumit ProContact gr. > 5 y
mm
. r \
2 x siatka z widkna szklanego
Baumit StarTex 145 P A
wyprawa specjalna z tynku o L U A U Y
strukturalnego*

piyta termoizolacyjna

EPS (Tr>100kPa),

wetna mineralna, pianka fenolowa
(Tr>60kPa).

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact White lub Baumit
ProContact

$ciana zewnetrzna

* Wyprawa specjalna z tynku strukturalnego:

- podktad tynkarski Baumit UniPrimer - farba:

- tynki barwione w masie: -- dyspersyjna Baumit PuraColor + Cool-pigment
-- dekoracyjny Baumit StyleTop + Cool-pigment -- zywiczno-silikonowa Baumit StarColor + Cool-pigment
-- silikonowy Baumit SilikonTop + Cool-pigment -- silikonowa Baumit SilikonColor + Cool-pigment

Technologia Baumit Cool-pigment jest stosowana standardowo do wszystkich tynkéw cienkowarstwowych i farb w kolorach, gdzie wspotczynnik TSR < 26.
Technologia stosowana wytacznie z pogrubiong do min. 5 mm warstwa zbrojona.
Ziarno tynku strukturalnego min. 1,5 mm. Podwdjna warstwa siatki zbrojacej nie jest wymagana.

=3QU | system docieplenia. Detal

.

4 Przekroj przez uktad Baumit ProSystem lub Baumit StarSystem w technologii 4.1b
intensywnych koloréw Baumit Cool-Pigment (ptyty EPS, z wetny mineralnej, )

baumit.com z pianki fenolowe;).
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