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tacznik izolaciji termicznej np. Baumit SIN

wyprawa z cienkowarstwowego tynku

strukturalnego*

P warstwa zbrojaca - zaprawa

Baumit StarTex

! klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
White lub Baumit ProContact z
zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

izolacja termiczna - wetna mineralna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

ProContact

Baumit StarContact White lub Baumit

* Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego: lub

a) - podktad tynkarski Baumit UniPrimer b) - podkiad tynkarski Baumit UniPrimer
- tynki barwione w masie: - tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
-- samoczyszczacy Baumit NanoporTop - farba: -- samoczyszczaca Baumit NanoporColor
-- silikonowy Baumit SilikonTop -- zywiczno-silikonowa Baumit StarColor
-- silikatowy Baumit SilikatTop -- silikonowa Baumit SilikonColor
-- dekoracyjny Baumit StyleTop -- silikatowa Baumit SilikatColor
-- silikonowo-silikatowy Baumit MosaikTop Superfein

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie w poszczegolnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firmg Baumit w celu upewnienia sie, czy posiadajg Pafistwo najnowsza wersje.
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System docieplenia.

Potgczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym nieocieplonym
z zastosowaniem profilu dachowego wentylacyjnego - przekrdj pionowy.
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