Wariant | llos¢ tacznikow w pasie krawedziowym: 7 szt./m?
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Wariantlla  1lo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym: 8,3 szt./m 2
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UWAGI:
Szerokos¢ pasa krawedziowego wynosi, w zaleznosci od geometrii budynku, co najmniej 1m, a maksymalnie 2m. Powyzej przyklady dla strefy krawgdziowej o szerokosci 1,5m.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w poszczegélnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firma Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadaja Paristwo najnowsza wersjg.

EQU System docieplenia. Detal

-l Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych piyty izolaci 2.1¢c
baumit.com | termicznej (100x50cm). Pas krawedziowy. Wariant I, lla.




