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® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 0O0-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1

tal.: (48 22) B25 04 71; (48 22) B25 7655 — fax: (4B 22) B25 52 86
Czlonek Europejskie] Unii Akceptacji Technicznae] w Budowniciwie — UEAtc
Cztonek Europejskiaj Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EQTA

Seria; APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7049/2006

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spra-
wie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlane] w Warszawie na wniosek firmy:

BAUMIT Sp. z o.0.
54-103 Wroctaw, ul. Brodzka 10A

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwami:

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory stanowi integralng czesc niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR

: Instytuiu Tec jEuduwlanej
:!_ ! .V\_/—E

doc. drinz, Stanistaw M. Wierzbicki

Termin waznosci:
30 czerwca 2011 r.

Zatgcznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, czerwiec 2006 r.

Dokument Aprobaty Techniczneg ITB AT-15-7049/2006 zawiera 17 stron. Tekst tego dokumentu kopiowad mozZna
tylko w catesei, Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicz-
hej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem ninigjszej Aprobaty Technicznej ITB sa masy tynkarskie: Baumit Mosaik-
Putz, Baumit MosaikPutz 0,8, Baumit MosaikPutz Fein i Baumit MosaikEffektputz, produkowa-
ne przez firme BAUMIT Sp. z oo, 54-103 Wroctaw, ul. Brodzka 10A w zakladzie
produkeyjnym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 59.

Baumit MosaikPutz, Baumit MosaikPutz 0,8, Baumit MosaikPutz Fein | Baumit Mosaik-
Effektputz sa wyrobami gotowymi do zastosowania. Wylwarzane sg ze spoiwa organicznego
na bazie zywicy akrylowej, barwionych piaskow kwarcowych, dodatkéw modyfikujacych | wody.
Masy tynkarskie Baumit MosaikPutz Fein i Baumit MosaikEffektputz zawierajg dodatkowo
blyszczace platki, dajace efekt refleksu.

Wiasciwosci techniczne mas objetych Aprobatg oraz wypraw tynkarskich z nich wykona-

nych podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Wyroby objete Aprobatg przeznaczone sg do wykonywania cienkowarstwowych wy-
praw tynkarskich na podlozach z betonu, tynku cementowego i tynku cementowo-
wapiennego.

Masy tynkarskie Baumit MosaikPutz przeznaczone s3 do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

Masy tynkarskie Baumit MosaikPutz 0,8, Baumit MosaikPutz Fein i Baumit Mosaik-
Effektputz przeznaczone sg do stosowania wewnatrz budynkow.

Podtoza pod wyprawy tynkarskie powinny by¢ suche, odftuszczone, oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen, niezwigzanych fragmentdw podioza i powtok malarskich oraz
naprawione i wyréwnane. Przed natozeniem masy podioze powinno by¢ zagruntowane:

« podktadem uniwersalnym Baumit UniversalGrund — w przypadku Baumit MosaikPutz,
« farbg akrylowg Baumit GranoporFarbe 3009 biata — w przypadku Baumit MosaikPutz

0.8, Baumit MosaikPutz Fein i Baumit MosaikEffektputz
produkgji firmy BAUMIT Sp. z 0.0 lub innym preparatem gruntujacym wskazanym przez

Viinioskodawce Aprobaty.
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Masy Baumit MosaikPutz i Baumit MosaikPutz 0,8 naktadane sa jedng warstwa,

Masy Baumit MosaikPutz Fein i Baumit MosaikEffektputz naktadane sg w dwoch war-
stwach, w odstepach nie krétszych niz 24 godziny.

Prace tynkarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (oto-
czenia, podtoza | masy tynkarskigj).

Swieze wyprawy tynkarskie z masy Baumit MosaikPutz, wykonywane na zewnatrz
budynkow, powinny by¢é chronione przed deszczem, silnym wiatrem i nastonecznieniem.

Wharunki przygotowania mas tynkarskich do aplikacji craz warunki wykonywania wy-
praw tynkarskich powinny okreslac instrukcje Producenta, uwzgledniajace wymagania niniej-

szej Aprobaty Technicznej ITB.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Masy tynkarskie Baumit MosaikPutz 0,8, Baumit MosaikPutz Fein i Baumit
MosaikEffektputz

3.1.1. Wiasciwosci techniczne
Wiasciwosci techniczne mas tynkarskich Baumit MosaikPutz 0.8, Baumit MosaikPutz
Fein i Baumit MosaikEffektputz powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1.
Tahlica 1

Wymagane wtasciwosci techniczne mas tynkarskich Baumit MosaikPutz 0,8,
Baumit MosaikPutz Fein i Baumit MosaikEffektputz

Wymagania
Fo Badania
Poz. Wiasciwosci Baumit | Baumit Baumit wedlug
MosaikPutz 0,8 | MosaikPutz Fein | MosaikEffektputz
{ z E] 4 3 5
1 Whyglad zewnetrzny jednorodna masa barwy zgodnej z katalogiem Producenta, 56.1
masy bez sladdw spienienia | zanieczyszozen mechanicznych B D3
2 Zachowanie sig masy
| podezas nakladania oraz masa dobrze naklada sig | rozprowadza na podfozu, 56.2
wiazania | twardnienia w na pawierzchni wyprawy brak rys, spekan i pecherzy L
temp. +5°C i +30°C
3 i Konsystencia masy, cm PM-85f
7x1 B-04500,
! p.- 33
_4 Czas zachowania wia- PMN-85/
Sciwosci roboczyeh, h co najmniej 8 B-04500,
p. 3.6
5 | Wyglad zewnetrzny powierzchnia wyprawy jednolita pod wzgledem barwy p.56.1
WYprawy i faktury, bez spgkan i pecherzy i














































