Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

Baumit StarSystem EPS

LIW

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych
Nr.: 01-BAB-ETA-15/0460

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
ETA-15/0460 Baumit StarSystem EPS

2.  Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 4:
Baumit StarSystem EPS

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Ziozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz

adres producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:
Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone
w art. 12, ust. 2:
Dyrektor Alfred Gsandtner

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

wyrobu budowlanego okreslone w zalgczniku V:
System 1 (reakcja na ogieni)
System 2+ (ETAG 004, z wytgczeniem reakcji na ogier)

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna
a. Technicky a skusobny ustav stavebny (TSUS)
Studena 3, 821 04 Bratystawa, Stowacja / 1301
wydat: ETA-15/0460
na podstawie: ETAG 004:2013
b. Jednostka notyfikowana:
WienZert, Rinnbdckstrale 15, 1110 Wien, Osterreich
dokonata: oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych
w systemie: System 1
na podstawie: ETA-15/0460, Rozdziat 3
i wydata: Certyfikat 1139-CPD-0087/13
c. WienZert, Rinnbdckstrale 15, 1110 Wien, Osterreich
dokonata: oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
w systemie: 2+
na podstawie: ETA-15/0460, Rozdziat 3
i wydata: Certyfikat1139-CPD-0088/13
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze
charakterystyki

[ Zharmonizowana |
Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
~ techniczna

Reakcja na ogien
(Warstwa zbrojona:
Baumit StarContact
Baumit StarContact KBM-Fix
Baumit StarContact white
Baumit StarContact forte
Baumit StarContact Speed
Baumit EasyFlex
Baumit PowerFlex
Siatka z widkna szklanego:
Baumit StarTex,
145+8% g/m? do 160+8% g/m?;
Warstwa wykornczeniowa:
Baumit SilikatTop, B-s2,d0 ETAG 004
Baumit NanoporTop,

Baumit SilikonTop,
Baumit SiliporTop,
Baumit GranoporTop,
Baumit StyleTop,
Baumit Fascina Special,
Baumit CreativTop
Baumit StellaporTop
Baumit MosaikTop
Baumit MosaikSuperfine
Baumit FineTop

Baumit NanoporFine
Baumit GranoporFine

Reakcja na ogieh

(Warstwa zbrojona:

Baumit StarContact

Baumit StarContact KBM-Fix
Baumit StarContact white
Baumit StarContact forte
Baumit StarContact Speed B—s1, dO ETAG 004
Baumit EasyFlex

Baumit PowerFlex

Sitka z widkna szklanego:
Baumit StarTex:

145+8% g/m? do 160+8% g/m?;
Warstwa wykoriczeniowa:
Baumit CreativTop Max)

Reakcja na ogien

(Warstwa zbrojona:

Baumit StarContact,

Baumit StarContact KBM-Fix,
Baumit StarContact white;
Siatka z wtdkna szklanego
Baumit StarTex

145+8%g/m?

Ptyty termoizolacyjne EPS 70;
Warstwa wykoriczeniowa: B-s1,d0 ETAG 004
Baumit SilikatTop,

Baumit NanoporTop,
Baumit SilikonTop,

Baumit SiliporTop,

Baumit GranoporTop,
Baumit StyleTop,

Baumit Fascina Special,
Baumit CreativTop Fine,
Baumit CreativTop S-Fine)

Reakcja na ogiefi
(Warstwa zbrojona: NPD ETAG 004
Baumit StarContact forte)

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych Baumit StarSystem EPS / Stan na 12/2015 215




Reakcja na ogien
(Warstwa zbrojona:
Baumit SiiverFlex
Baumit EasyFlex)

Wod_och%or;noég ;)o_24 g_c;a;.

B-s1,d0

_<?5 i(g/-m2

Wodoszczelnosé:

e zachowanie sie po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych

e zachowanie sie pod wplywem
przemiennego zamrazania
i rozmrazania

Odpornosé¢ na uderzenia przy
pojedynczej warstwie siatki
(StarContact, StarContact white,
StarContact light, StarContact
Speed z NanoporTop, SilikatTop,
SilikonTop, SiliporTop, Granopor-
Top, StyleTop, CreativTop,
StellaporTop, MosaikTop,
Fascina Special 2-4 mm)

Spetnia

Kategoria Il

ETAG 004

 ETAG 004

ETAG 004

ETAG 004

Odpornosé na uderzenia przy po-
dwaéjnej warstwie siatki
(StarContact, StarContact white,
StarContact light, StarContact
Speed z NanoporTop, SilikatTop,
SilikonTop, SiliporTop, Granopor-
Top, StyleTop, CreativTop,
StellaporTop, MosaikTop, Fascina
Special 2-4 mm)

Kategoria |

ETAG 004

Odporno$¢ na uderzenia przy po-
jedynczej warstwie siatki
(StarContact, StarContact white,
StarContact light, StarContact
Speed z NanoporFine, FineTop
GranoporFine, MosaikSuperfine,
Fascina Special 1 mm)
Odpornosé na uderzenia przy pod-
wojnej warstwie siatki
(StarContact, StarContact white,
StarContact light, StarContact
Speed z NanoporFine, FineTop
GranoporFine, MosaikSuperfine,
Fascina Special 1 mm)
Odpornos¢ na uderzenia przy
pojedynczej warstwie siatki (Star-
Contact forte z NanoporTop, Sili-
katTop, SilikonTop, SiliporTop,
GranoporTop, StyleTop, Creativ-
Top, StellaporTop, MosaikTop,
Fascina Special 2-4 mm)

Kategoria Il

Kategoria ll

ETAG 004

ETAG 004

Kategoria |

Odpornosé na uderzenia przy
pojedynczej warstwie siatki
(StarContact forte z NanoporFine,
FineTop GranoporFine,
MosaikSuperfine, Fascina Special
1mm)

Odpornosé na uderzenia przy
pojedynczej warstwie siatki
(EasyFlex, SilverFlex z Nanopor-

Kategoria Il

Kategoria |

ETAG 004

ETAG 004

ETAG 004
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Top, SilikatTop, SilikonTop, Silipor-
Top, GranoporTop, StyleTop, Cre-
ativTop, StellaporTop, MosaikTop,
Fascina Special 2-4 mm)

Odpornosé na uderzenia przy
pojedynczej warstwie siatki
(EasyFlex, SilverFlex z Nanopor-
Fine, FineTop GranoporFine, Mo-
saikSuperfine, Fascina Special 1
mm) = ———
Odpornosé na uderzenia przy
podwdéjnej warstwie siatki
(EasyFlex, SilverFlex z
NanoporFine, FineTop Granopor
Fine, MosaikSuperfine, Fascina
Special 1 mm)

Kategoria Il

Kategoria |

Przepuszczalno$é pary wodnej

Uwalnianie / zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych

£2m

NPD

Przyczepnosé:

e miedzy warstwg zbrojong Bau-
mit StarContact a wy-
robem do izolacji ciepinej
(EPS TR-100)

e miedzy warstwg zbrojona Bau-
mit StarContact light / Baumit
StarContact white / Baumit
StarContact forte / StarContact
Speed, a wyrobem do
izolacji cieplnej
(EPS TR-100)

e miedzy warstwg zbrojong Bau-
mit Easy Flex, a wy-
robem do izolacji ciepinej
(EPS TR-100 lub TR 150)

W warunkach suchych:

2 0,08 MPa

Po cyklach cieplnoc-wilgotnosciowych:
< 0,08 MPa lub zniszczenie w izolacji

W warunkach suchych:

= 0,08 MPa

Po cyklach cieplno-wilgotnosciowych:
2 0,08 MPa

W warunkach suchych:

20,08 MPa

Po cyklach cieplno-wilgotnosciowych:
2 0,08 MPa

ETAG 004

ETAG 004

ETAG004 |

ETAG 004

ETAG 004

Przyczepnosé miedzy zaprawag " Zanﬁslz’;ma 48h
- ) . zanurzenia
klej.qca ! Roqiozemlwymbem warunkach | wwodzie +2h | w wodzie +7
do izolacji cieplne; suchych suszenia dni suszenia
(EPS TR-100 / TR-120 / TR-150): 23°C/50% RH | 23°C/50% RH
Beton 20,25 MPa 2 0,08 MPa 20,25 MPa
‘Wyrebdo  io- | | o
- lacji cieplhej 2 0,08 MPa 2 0,03 MPa 2 0,08 MPa
Baumit StarContact EPS TR-100
Wyréb do izo-
lacji ciepinej 20,08 MPa 2 0,03 MPa 2 0,08 MPa
EPS TR-150
Baumit StarContact | —m o
light Beton 20,25 MPa z 0,08 MPa 2 0,25 MPa
Baumit StarContact
white
Baumit NivoFix Wyréb do izo-
Baumit StarContact | lacji cieplnej 2 0,08 MPa 2 0,03 MPa 2 0,08 MPa
forte EPS TR-100
Baumit SupraFix | B
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Baumit StarContact | Wyréb do izo-
Speed lacji ciepinej

EPS TR-150 20,08 MPa | 20,08 MPa 20,25 MPa

taczniki Specjalne

Baumit StarContact | g,/ mi Kigbeanker | 2 0,25 MPa | 20,08 MPa 2 0,25 MPa

Wytrzymatosé zamocowania (prze- ETAG 004

mieszczanie) NPD

Odpornosé na obcigzenie wiatrem | £aczniki nie usytuowane na | ETAG 004

P stykach piyt: min. 407 N
Sity niszczgce dla wyrobu . »
4 i ; ) e tagczniki usytuowane na stykach
do izolag;ji CIepInej_(E_PS TR-100) plyt: min. 322 N

Opor cieplny R <1 m2KW o ETAG 004
Przyczepno$é po starzeniu' | Po 7 dniach zanurzenia w wodzie o
+ 7 dniach suszenia 23°C/50% RH;:

Baumit StarContact / Baumit |
StarContact light / Baumit |
StarContact white / Baumit

StarContact forte / Baumit
StarContact Speed / Baumit Easy
Flex / Baumit PowerFlex:
Preparaty gruntujgce

Baumit UniPrimer

Baumit PremiumPrimer

Wyprawy tynkarskie: '
Baumit SilikatTop
Baumit NanoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SililporTop ETAG 004
Baumit GranoporTop 2 0,08 MPa
Baumit StyleTop

Baumit Fascina Special
Baumit CreativTop
Baumit StellaporTop
Baumit MosaikTop
Baumit MoasikSuperFine
Baumit FineTop

Baumit NanoporFine
Baumit GarnoporFine

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje wydana na wylgczng
odpowiedziaino$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Dipl.-Ing. (FH) Michael Haindl, Head of PM International
{Nazwisko i stanowisko)

Baumit .

Betelligungen-GmbH
;ﬁ_q[zmw;rcfegg, Wopfing 156
Wopfing, 17.12.2015 ol [ P er /@/ saeen .\‘.—.-:-:‘.':*:-.-...4........ - 1‘ ?
(Miejsce i data wydania) ~  (Podpis)
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