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Dziatajgc na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. 22016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, w wyniku postgpowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

Baumit Sp. z o0.0.
ul. Wyscigowa 56G
53-012 Wroctaw

stwierdza pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobow do wykonywania
ocieplen stropéw i $cian systemem
Baumit Interno

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Insfyfuty Ceramiki \Materiatéw Budowlanych

Wydano w Krakowie, 28.03.2024 r. Termin waznosci: 28.09.2024 .

Krajowa ocena techniczna ICiIMB-KOT-2019/0057 wydanie 4 zawiera 16 stron,
w tym 2 zataczniki, ktére stanowig integralng czes¢ oceny i zastepuje ICIMB-KOT-2019/0057
wydanie 3 z dnia 12.10.2020 .

ICIMB-KOT-2019/0057 wydanie 4 jest przedtuzeniem waznosci dokumentu na sze$¢ miesiecy.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym przekazywana droga
elektroniczng. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Sie¢ Badawcza tukasiewicz
— Instyutu Ceramiki | Materiatow Budowlanych. Kazde czgsciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposéb
oznaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej jest zestaw wyrobow — zlozony zestaw
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi o nazwie handlowej Baumit Interno, w ktdérym jako
wyréb do izolacji cieplnej sg stosowane produkowane fabrycznie piyty z wetny mineralnej (MW)
wedtug normy PN-EN 13162.

Wykonanie ocieplen z zastosowaniem zestawu Baumit Interno, objetego niniejszg krajowg
oceng techniczng, polega na umocowaniu do istniejacego podioza warstwowego uktadu,
sktadajgcego si¢ z plyt z weiny minerainej i warstwy wierzchniej (wykonczeniowej), sktadajace;
si¢ z jednej lub kilku warstw wykonywanych na budowie. Warstwa wierzchnia jest naktadana
bezposrednio na plyty z wetny mineralnej, bez pustki powietrzne;j.

Zestaw obejmuje wyroby (sktadniki) produkowane fabrycznie przez producenta zestawu i/lub
przez poddostawcow. Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki
okreslone w niniejszej krajowej ocenie technicznej. Producentem zestawu wyrobdéw jest
Baumit Sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw. Zestaw wyrobéw jest produkowany
w zaktadach zlokalizowanych w Polsce i Czechach.

Skiad zestawu wyrobéw Baumit Interno oraz sposéb mocowania przedstawiono w tabeli 1.
Warianty zestawu Baumit Interno zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 1. Sposéb mocowania oraz skifad zestawu wyrobéw Baumit Interno

Sposéb mocowania: system klejony
Sktadnik |  Zuzycie | Grubosé
Wyréb do izolacji ciepinej

Ptyty z wetny minerainej wedtug PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm; -
krawedzie ptyt. proste, bez wyszczerbieri.
Zaprawy klejace do przyklejania plyt z welny minerainej (stosowane zamiennie)
Baumit NivoFix

20 + 200
mm

. . A . . . 40+5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé ka/m? -
Z woda w proporcji wagowej 100 : (22 + 26) 9
Baumit ProContact )
. . . . . . 4,0+5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -

z wodg w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)
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Tabela 1. Sposdb mocowania oraz skfad zestawu wyrobéw Baumit Interno — ciag dalszy

Sktadnik |  Zuzycie | Grubosé
Warstwa wierzchnia
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej
Baumit ProContact . )
. . . . . . 4,0+5,0 2+3
Sucha mieszanka, ktéra przed uzyciem nalezy zmieszaé kg/m? s
Z wodg w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)
Siatka zbrojaca
Baumit StarTex
Siatka z widkna szklanego ) )
Srodek gruntujacy
Baumit UniPrimer 0,15+ 0,20
Ciecz gotowa do stosowania pod wyprawe tynkarskg kg/m? i
Wyprawa tynkarska
Baumit EdelPutz Spezial/Baumit Classico Special
Mineralna zaprawa tynkarska, sucha mieszanka, ktérg przed
uzyciem nalezy zmieszac z wodg w proporcji wagowej okoto 2,5 15 mm
100 : (24 + 32) kg/m? '
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5 mm
faktura baranek.
Tabela 2. Warianty zestawu wyrobéw Baumit Interno
Wariant
A B
Plyty z wetny mineralnej
Ptyty z wetny mineralnej wedfug PN-EN 13162:
. ) o wedtug PN-EN 13162: lamelowe (stosowane na
Wyréb do izolagji . . .
cloring] Iamglowe, fabrycznie scianach i stropach)
niegruntowane lub zwykte (stosowane
: g o lub gruntowane na §cianach),
' 8 £ fabrycznie niegruntowane
§ £ Baumit NivoFix Baumit NivoFix
X Zaprawa klejaca lub lub
:E g Baumit ProContact Baumit ProContact
£ § | Warstwa zbrojona brak Baumit ProContact
2 slaftarzisiokna brak Baumit StarTex
szklanego
Srodek gruntujgcy Baumit UniPrimer” brak
Baumit EdelPutz
Wyprawy tynkarskie Spezial/Baumit Classico brak
Special

1) Srodek stosowany jedynie w przypadku piyt z wetny mineralnej

niegruntowanej fabrycznie

Wlasciwosci sktadnikéw zestawu Baumit Interno przedstawiono w Zatgczniku 1.

W skiad zestawu wyrobéw Baumit Interno wchodzg réwniez materialy uzupetniajgce
i akcesoria nie bedgce przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej, jednakze producent
zestawu jest odpowiedzialny za ich kompatybilno$¢ i odpowiednie wtasciwosci uzytkowe, jesli
sa dostarczane, jako sktadniki zestawu, oraz za zapewnienie stosownych instrukcji ich

stosowania.
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Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobéw, okreslone przez producenta,
wynikajgce z wtasciwosci uzytkowych (pkt 3) oraz wariantoéw i kombinacii sktadnikéw zestawu.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zestaw wyrobow Baumit Interno jest przeznaczony do stosowania, jako izolacja cieplna
stropéw od strony sufitéw - Wariant A oraz stropow od strony sufitéw i $cian w miejscach
nienarazonych na uderzenia - Wariant B, w otwartych lub zamknietych pomieszczeniach
nieogrzewanych lub ogrzewanych (np. klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne,
magazynowe i gospodarcze oraz parkingi podziemne i nadziemne, garaze, piwnice, szachty
windowe i wentylacyjne) nad/za ktérymi znajdujg sie pomieszczenia o wyzszej temperaturze
obliczeniowej wedtug § 134 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Sciany i stropy moga byé wykonane z elementéw murowych lub z betonu (monolitycznego lub
elementéw prefabrykowanych). Sciany moga byé réwniez pokryte tynkami mineralnymi lub
tynkami na spoiwach organicznych i/lub farbami.

Zestaw wyrobéw Baumit Interno moze by¢ stosowany zaréwno na nowych stropach i $cianach,
jak i przy renowac;ji juz istniejacych.

System Baumit Interno jest nienosnym elementem budowlanym. W sposob bezposredni nie
wnosi wktadu w stateczno$¢ stropdw i §cian, na ktorych jest naktadany.

Ocieplenie Baumit Interno nie jest przeznaczone do zapewnienia szczelnosci konstrukcii
budowlanej pod wzgledem przenikania powietrza.

Przed przystgpieniem do wykonania uktadéw ociepleniowych systemem Baumit Interno
zawsze halezy poddaé ocenie stan podioza. Powierzchnia klejenia ptyt z welny mineralne;
(lamelowych i zwyktych) powinna wynosi¢ 100 %.

Stosowanie zestawu wyrobdéw Baumit Interno powinno by¢ zgodne z projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego obiektu oraz z wytycznymi producenta. Projekt powinien
uwzgledniac:

e obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

e postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej

oraz okreslaé co najmniej:

s sposéb przygotowania podioza,

e grubosé piyt z wetny mineralnej,

o  sposbb obrébki miejsc szczegdinych.

Zestaw wyrobéw Baumit Interno na podtozach niepalnych (klasy A1 lub A2 — s1, dO reakgji na
ogien wedtug normy PN-EN 13501-1) oraz dla plyt z weiny mineralnej klasy A1, o gruboséci do
20 cm i gestosci do 130 kg/m3, zostat sklasyfikowany w klasie reakcji na ogien A1 oraz jako
niepalny, niekapigcy i nierozprzestrzeniajgcy ognia na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Dia zestawu wyrobéw Baumit Interno stwierdzono brak odpadania pod wptywem ognia
fragmentdéw o powierzchni wiekszej od 0,2 m? w czasie 120 min. dziatania ognia na prébke
(wedtug normy PN-EN 13823+A1:2014-12).
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Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu Baumit Interno powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania sktadnikéw Baumit Interno, objetych
niniejsza krajowg oceng techniczna, powinna wynosi¢ od + 5 do + 25 °C. Przy prowadzeniu
robot ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepdéw czasowych miedzy naktadaniem
poszczegodinych warstw, zgodnie z instrukcjami producenta.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobow Baumit Interno w Wariantach A i B przedstawiono
odpowiednio w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Whasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw Baumit Interno w Wariancie A

Zasadnicza Wiasciwosc Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
. o PN-EN 13501-1:
Reakcja na ogien, klasa A1 5019-02
Odpadanie pod wptywem ognia PN-EN
(brak odpadajgcych fragmentéw o powierzchni brak odpadania 13823+A1:2014-12
wiekszej od 0,2 m?) ]
i . EAD
Opér dyfuzyjny wzgledny, m <0,3 040083-00-0404
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia brak zniszczen EAD
typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia 040083-00-0404
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >0.08
NivoFix i 2 h suszenia -
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025 EAD
i 7 dniach suszenia ’ 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >0.08
ProContact i 2 h suszenia '
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.25
i 7 dniach suszenia 7
Przyczepnos¢ zaprawy kiejgcej do wetny mineralnej
w warunkach laboratoryjnych, MPa
20,08 lub
Baumit NivoFix zniszczenie EAD
w wetnie 040083-00-0404
20,08 lub
Baumit ProContact Zniszczenie
w welnie
Przyczepnos$c warstwy wierzchniej do wetny
mineralnej, MPa
EAD
w warunkach laboratoryjnych 20,08 lub 040083-00-0404
po starzeniu zZniszczenie
po cyklach mrozoodpornosci w wetnie
Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta z aggg:wlijlga 5 0 4008%3)%-0 404
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Tabela 4. Wtasciwo$ci uzytkowe zestawu wyrobéw Baumit Interno w Wariancie B

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
. . PN-EN 13501-1:
Reakcja na ogien, klasa A1 2019-02
Odpadanie pod wptywem ognia PN-EN
(brak odpadajgcych fragmentoéw o powierzchni brak odpadania 13823+A1:2014-12
wiekszej od 0,2 m?) )
. . EAD
Opor dyfuzyjny wzgledny, m <0,3 040083-00-0404
Mrozoodpornos$é warstwy wierzchniej, zniszczenia . . EAD
typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia brak zniszczen 040083-00-0404
Przyczepno$é zaprawy klejgcej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008
NivoFix i 2 h suszenia -
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025 EAD
i 7 dniach suszenia ' 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008
ProContact i 2 h suszenia '
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025
i 7 dniach suszenia -
Przyczepno$é zaprawy klejacej do welny minerainej
w warunkach laboratoryjnych, MPa
20,08 lub
Baumit NivoFix zZniszczenie EAD
w welnie 040083-00-0404
= 0,08 lub
Baumit ProContact zniszczenie
w wetnie
Przyczepnosé warstwy zbrojonej do wetny mineralnej,
MPa
EAD
w warunkach laboratoryjnych 20,08 lub 040083-00-0404
po starzeniu zniszczenie
po cyklach mrozoodpornosci w wetnie
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta Zagzg:.illga 5 0 4008%—66%-0 404




i
Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2019/0057

Strona 9/17
i Materiatdw Budowlanych wydanie 4 z dnia 28.03.2024 /

4. Pakowanie, transport i skladowanie oraz sposé6b znakowania wyrobu

Wyroby wchodzace w skiad zestawu wyrobéw Baumit Interno mozna transportowad
dowolnymi $rodkami, zapewniajgc stosowne zabezpieczenie opakowan przed uszkodzeniem.

Wyroby wchodzgce w skfad zestawu Baumit Interno powinny byé przechowywane
w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od
+ 5do + 25°C.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace

informacje:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

e nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta;

e nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

s numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wihasciwosci uzytkowe;

e numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

o poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

o nazwa jednostki certyfikujgcej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

e adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych powinna byé
dostarczana lub udostgpniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacii,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. Ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873) oceny
i weryfikacji stato$ci witasciwosci uzytkowych zestawu wyrobéw Baumit Interno dokonuje
producent, stosujac system wedtug Tabeli 5.

Tabela 5. Krajowe systemy oceny i weryfikacji stato$ci whasciwosci uzytkowych

Krajowy system oceny
Grupa wyrobow Zamierzone zastosowanie Klas i weryfikacji statosci
budowlanych wyroboéw budowlanych y witasciwosci
uzytkowych
Ziozone - do zastosowar A1*, A2*, B*, C* 1
ok &k *k
;estawy{systerpy podlegajgcych wymaganiom Al ;f‘ 2, B,
izolacji cieplnej w zakresie reakcji na ogien ™0, E, &t
Z wyprawami ) 9 (A1do E)Y**™* F
tynkarskimi lub
innymi rodzajami .
warstwy - do pozostatych zastosowan - 2+
elewacyjnej

* Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji udoskonala sie wiasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie
produktéw hamujgcych palnos$¢ lub ograniczenie zawartosci materiatéw organicznych).

** Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji nie udoskonala sie wiasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogier (np. przez
dodanie produktow hamujgcych palno$é lub ograniczenie zawarto$ci materiatléw organicznych).

*** Wyroby (materialy), w przypadku ktorych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzagdzenia delegowane Komisji) pozwalajgca na sklasyfikowanie ich wiasciwosci
uzytkowych dotyczgcych reakcji na ogien bez przeprowadzenia badan.

5.2. Ocena wilasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcéw, sktadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego, ktére
moga wplyngé na wiasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonaé
ponownej oceny.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mieé¢ wdrozony system zakfadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposdb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
byé dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badar oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkg;ji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzad, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.
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Poszczegdine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne musza byé
w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobdéw gotowych obejmujg badania biezace oraz okresowe. Badania
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami wskazanymi w niniejszej krajowej ocenie techniczne;.
Badania kontrolne powinny by¢é prowadzone zgodnie z planem badan, ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgc;ji, jednak nie rzadziej niz podano w Tabeli 6.

Tabela 6. Badania kontrolne wyrobéw gotowych

Zakres badan kontrolnych Czestotliwosé

Badania biezace

Zapraw klejacych, srodka gruntujacego oraz zapraw tynkarskich

Wyglad zewnetrzny dla kazdej partii wyrobéw"
Gestosé dla kazdej partii wyrobow"
Siatki z wiékna szkianego
Wymiary oczek w Swietle dla kazdej partii wyrobow"
Masa powierzchniowa dla kazdej partii wyrobow"
Badania okresowe
Zapraw klejacych
Zawartos¢ popiotu w temperaturze 450°C raz na 3 lata
Przyczepnos¢ do betonu raz na 3 lata
Przyczepnos¢ do wetny mineralnej raz na 3 lata

Siatki z wiékna szklanego

Zawartos¢ popiotu raz na 3 lata

Sita zrywajgca i wydtuzenie wzgledne,

wzdiuz osnowy i watku raz na 3 lata

Srodek gruntujacy
Zawarto$é substancji suchej raz na 3 lata
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 450°C raz na 3 lata
Zapraw tynkarskich
Zawartos¢ popiotu w temperaturze 450°C raz na 3 lata

Uklady ociepleniowe Baumit Interno

Przyczepnosé warstw wierzchniej/zbrojonej

do wetny mineralnej (warunki laboratoryjne) raz na 3 lata

Klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien raz na 5 lat

N Wielko$¢ partii wyrobdw powinna by¢ okres$lona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji
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6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICiIMB-KOT-2019/0057 wydanie 4 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw Baumit Interno,
ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem wynikajacym z postanowien niniejszej oceny,
wplywaja na spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych,
w ktdrych wyrob bedzie zastosowany.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1213) zestaw wyrobdw, ktdrego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje
wilasciwosci uzytkowych zgodnie z krajowa oceng techniczng ICIMB-KOT-2019/0057
wydanie 4 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000rr.
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej krajowej oceny technicznej.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych wydajac krajowg
oceneg techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wyfacznych
i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta zestawu wyrobéw od odpowiedzialnosci za
jego prawidtowg jakosé, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za jego
wiasciwe zastosowanie.

Waznos$c krajowej oceny technicznej moze byé przedtuzana na kolejne okresy nie diuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu

Normy i dokumenty zwigzane

EAD 040083-00-0404

EAD 040016-01-0404

PN-EN 13162+A1:2015-04

PN-EN 13501-1:2019-02

PN-EN 13823+A1:2014-12

PN-EN 1097-3:2000

ETA 13/0392
ETA 16/0546
ETA 18/0857
ETA 16/0526

Ztozone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami
tynkarskimi

Siatka z widkna szklanego do wzmacniania tynkéw
cementowych lub na bazie cementu

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja systemoéw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkoéw. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogienh

Badania reakcji na ogien wyrobdw budowlanych. Wyroby
budowlane, z wytgczeniem podtogowych, poddane
oddziatywaniu termicznemu pojedynczego ptongcego
przedmiotu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Europejska Ocena Techniczna dla siatki R117 A101
Europejska Ocena Techniczna dia siatki 1221
Europejska Ocena Techniczna dla siatki 03-43

Europejska Ocena Techniczna dla siatki SSA-1363-145
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Klasyfikacje, raporty i sprawozdania z badan

Raporty klasyfikacyjne Nr: SG-48/18/N i KG-120/20/N w zakresie reakcji na ogiehn, Siec
Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 412/20/KG w zakresie odpadania pod wplywem ognia, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr:  1425/18/SG, 1427/18/SG, 1428/18/SG i 485/20/KG z badan
mrozoodpornosci, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych,
OSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 1425/18/SG, 1427/18/SG, 1428/18/SG i 485/20/KG z badan
przepuszczalnosci pary wodnej, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr:  1389/18/SG, 1405/18/SG, 1425/18/SG, 1426/18/SG, 1427/18/SG,
1428/18/SG, 151/19/KG, 152/19/KG i 485/20/KG z badanh przyczepnosci, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatébw Budowlanych, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 1389/18/SG, 1391/18/SG, 1405/18/SG, 1429/18/SG, 6/19/KG, 555/18/SK,
1948/18/SK, 1950/18/SK, 1959/18/SK i 1960/18/SK z badan identyfikacyjnych, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 1074/21/KG i 1907/21/KK z badan siatki z widkna szklanego, Siec
Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych, Centrum Szkta
i Materiatow Budowlanych w Krakowie.
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Zatacznik 1 — Wiasciwosci skiadnikow zestawu Baumit Interno

Tabela Z1-1. Wtasciwosci ptyt z wetny mineralnej (minimalne) wg PN-EN 13162+A1:2015-04

Wiasciwosé Wymaganie
Plyty lamelowe Plyty zwykle
Klasa reakgcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2019-02 A1 A1
Opbdr cieplny Okreslony przy oznakowaniu CE
Grubos¢ T5 15
Stabilno$¢é wymiaréow w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotno$ci DS(70) DS
Nasiagkliwo$é woda przy krétkotrwatym zanurzeniu
(cze$ciowym) WS WS
Nasigkliwo$é wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
(czesciowym) V() W)
Wspétczynnik oporu dyfuzyinego pary wodnej, 1 1
Wytrzymatos$€ na rozcigganie prostopadie do
powierzchni czotowych TR7.5 .3
Tabela Z1-2. Wiasciwosci zapraw klejacych
Baumit NivoFix
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badari
Jednorodna sucha mieszanka, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny o jednolitej barwie, bez zbrylen nieuzbrojonym, w $wietie
i zanieczyszczen mechanicznych | dziennym, z odlegto$ci 0,5 m
Gesto$¢ nasypowa, kg/m?® 1450 + 1770 PN-EN 1097-3:2000
Zawarto$¢ popictu
w temperaturze 450 °C, % <993 EAD 040083-00-0404
Baumit ProContact
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha mieszanka, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny o jednolitej barwie, bez zbrylen nieuzbrojonym, w Swietle
i zanieczyszczen mechanicznych | dziennym, z odlegto$ci 0,5 m
Gesto$¢ nasypowa, kg/m? 1520 + 1860 PN-EN 1097-3:2000
Zawarto$¢ popiotu
w temperaturze 450 °C, % <984 EAD 040083-00-0404
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Tabela Z1-3. Wiasciwosci siatki z widkna szklanego Baumit StarTex

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szeroko$é*, m wartoéé+d<1alzl/?rowana
Wymiar oczek w $wietle, mm (4,0x4,5)+0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 145 (-0/+10) %
Zawartos$c¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 81,2+4 %
Wydtuzenie, %
- w stanie dostawy <50 EAD
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym <40
- , . 040016-00-0404
Whytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm
- w stanie dostawy > 35
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym > 20
Wytrzymatosé wzgledna, %
wytrzymato$¢ w stanie dostawy odniesiona do > 50
wytrzymatosci po przechowywaniu w roztworze B
alkalicznym
*do1,1m

Tabela Z1-4. Wtasciwosci srodka gruntujacego Baumit UniPrimer

Wiasciwosé Wymaganie Metecda badan
Ciecz iednorodna Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny moze zawijera(: W e#r’1iacz hieuzbrojonym, w $wietle
yp dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gestos¢ objetosciowa, kg/m?® 1368 + 1672
Zawartos¢ suchej substanciji, .
% 25,07 beEs EAD 040083-00-0404
Zawarto$c¢ popiotu N
w temperaturze 450°C, % Sl A 92,5

Tabela Z1-5. Whasciwosci zaprawy tynkarskiej Baumit EdelPutz Spezial/Baumit Classico

Special
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha mieszanka, 3 .
o jednolitej barwie, bez zbrylen Heena wizualnarekiom
Wyglad zewnetrzny g . ! . nieuzbrojonym, w $wietle
ol . b dziennym, z odlegtosci0,5m
mechanicznych ' '
Gesto$¢ nasypowa, kg/m?® 1320 + 1800 PN-EN 1097-3:2000
Zawartos¢ popiotu
. temperaturzg 4'\2)00(:, 2, <998 EAD 040083-00-0404
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Zatacznik 2 — Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedtug normy
PN-EN ISO 6946:2017-10:

U=U+ Zp'n

gdzie:

Xp7 powinien by¢ brany pod uwage, gdy jest wiekszy niz 0,04 W/(m?-K)

Ue: catkowity (skorygowany) wspétczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkéw cieplnych (W/ (m?-K))

n: liczba tacznikéw na 1 m?

Xp: punktowy wspotczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tacznika. Wartosci
podane ponizej mogg byé przyjete, jesli nie podano ich w stosownych
dokumentach dia facznika (ETA lub KOT):
= 0,002 W/K w przypadku facznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa

sztucznego, stali nierdzewnej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz
tacznikdw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia
(Xp7n pomijalne przy n < 20)

= 0,004 W/K w przypadku facznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(Xpn pomijalne przy n < 10)

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikow
(najgorszy przypadek)

u: wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkéw
cieplnych (W/ (m?-K), okreslany w nastepujgcy sposob:

1
- Ial + Rremz'er + Rsubstrate+ Rse + Rsi

gdzie:

Ri: opdr cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do
PN-EN 13162+A1:2015-03) w (m>K)W

Rrender: op6r cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?-K)/W lub okresélony
w badaniach wedtug PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)

Rsubstrate: opdr cieplny przegrody stanowigcej podtoze (np. beton, cegta) w (m?-K)W

Ree: opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)y/wW

Rsi: opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej w (m?-K)yw

Warto$¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna byé podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dia réznej grubosci. Dodatkowo,
punktowy wspétczynnik przenikania ciepta tgcznikéw powinien zostaé podany, gdy sg one
stosowane.
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