wykonczenie z ptytek ceramicznych:

- ptytki ceramiczne fugowane zaprawg

Baumit PremiumFuge

- zaprawa klejowa Baumit FlexTop

izolacja przeciwwilgociowa:

- zaprawa uszczelniajgca Baumit Protect

- preparat gruntujgcy Baumit Grund

btyskawiczna posadzka cementowa Baumit Rapido 1
Speed lub podktad podtogowy Baumit Estrich E225
lub Baumit FaserEstrich E225*

warstwa rozdzielajgca (np. folia budowlana)

izolacja termiczna - styropian EPS 100-200

izolacja przeciwwilgociowa:

- izolacja grubowarstwowa / klej bitumiczny
Baumit BituFix 2K

- preparat gruntujgcy Baumit MultiPrimer
(TiefenGrund)

warstwa spadkowa:

- zaprawa wyréwnujgca Baumit Preciso lub

Baumit Rapido 1 Speed**

- preparat gruntujacy Baumit Grund
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| pomieszczenie ogrzewane

* Baumit Rapido 1 Speed - zakres grubosci: 40-100 mm (klasyfikacja CT-C35-F6-A12)
Baumit Estrich E225 - zakres grubosci: 40-100 mm (klasyfikacja CT-C20-F5-A15)
Baumit FaserEstrich E225 - zakres grubosci: 40-100 mm (klasyfikacja CT-C20-F5-A15)
* Baumit Preciso - zakres grubosci: 2-30mm
Baumit Rapido 1 Speed - zakres grubosci: 10-100 mm (klasyfikacja CT-C35-F6-A12)

minimalne grubosci
zaleznie od obcigzenia i
ugiecia termoizolacji

}

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzyc¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie w poszczegoinych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firmg Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadajg Panstwo najnowsza wersje.

System Baumit - balkon

y i tarasy. Detal
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baumit.com

Taras nad pomieszczeniami ogrzewanymi.
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