
System docieplenia. Detal
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Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumit. Powyższe detale konstrukcyjne powinny
służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą
ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumit w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.

Cofnięty cokół z dociepleniem piwnicy (ściana ocieplona płytą
styropianową) - przekrój pionowy.
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warstwa filtracyjna

kołek rozporowy z wkrętem

łącznik izolacji termicznej np. Baumit S/N
z trzpieniem metalowym wkręcanym,
osadzany po wykonaniu warstwy zbrojącej

wypełniacz silikonowy Baumit Silikon

listwa początkowa aluminiowa z kapinosem

min. 1,5cm

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego*
warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact White lub Baumit
ProContact z zatopioną siatką z włókna
szklanego Baumit StarTex
izolacja termiczna - styropian TR100 (≥100kPa)

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit
StarContact White lub Baumit ProContact

taśma uszczelniająca

izolacja przeciwwilgociowa z zaprawą klejową:
- izolacja grubowarstwowa / klej bitumiczny

Baumit BituFix 2K
- środek gruntujący Baumit Grund

izolacja termiczna - styropian (min. EPS 200) lub
polistyren ekstrudowany (XPS)

warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit ProContact z zatopioną siatką z włókna
szklanego Baumit StarTex

wykładzina cokołu**

** Wykładzina cokołu:
a) z płytek klinkierowych:
    - podkład głębokopenetrujący Baumit Grund
    - wysokoelastyczna zaprawa do płytek Baumit FlexMarmor lub Baumit FlexTop

- zaprawa do fugowania Baumit FM Keramik S/N

b) z płytek gresowych:
    - podkład głębokopenetrujący Baumit Grund
    - wysokoelastyczna zaprawa klejowa Baumit FlexTop

- zaprawa do fugowania Baumit PremiumFuge

* Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) - podkład tynkarski Baumit UniPrimer

- tynki barwione w masie:
-- samoczyszczący Baumit NanoporTop
-- silikonowy Baumit SilikonTop
-- silikatowy Baumit SilikatTop
-- silikonowo-silikatowy Baumit MosaikTop Superfein
-- dekoracyjny Baumit StyleTop

lub
b) - podkład tynkarski Baumit UniPrimer

- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba: -- samoczyszcząca Baumit NanoporColor

-- żywiczno-silikonowa Baumit StarColor
-- dyspersyjna Baumit PuraColor
-- silikonowa Baumit SilikonColor
-- silikatowa Baumit SilikatColor

folia kubełkowa

warstwa ślizgowa
(np. folia PE)
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