Wersjall Samopoziomujacy podktad podtogowy na podtozu nosnym

samopoziomujacy podktad podtogowy
Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 10,
Baumit Nivello 30 lub Baumit Nivello Centro*

grunt Baumit Grund (podfoza chtonne) lub
Baumit SuperGrund (podtoza niechtonne)

podtoze betonowe lub jastrych cementowy -
podtoze nosne (wytrzymato$¢ powierzchni
na odrywanie: 21,0 MPa - test pull-off)

Wersja ll Samopoziomujacy podktad podtogowy na warstwie rozdzielajace;

samopoziomujgcy podktad podiogowy
Baumit Alpha 2000 lub Baumit Alpha 2500**

warstwa rozdzielajgca (np. folia PE) ‘
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podtoze betonowe lub jastrych cementowy
(podtoze stabe lub zanieczyszczone)

UWAGI:
Warstwe rozdzielajaca stosujemy na podtozu stabym badz zanieczyszczonym lub w przypadku podiogi ‘ptywajacej' - podktad nie zwigzany z podtozem.
* Baumit Nivello Quattro - zakres grubosci: 1-20 mm (klasyfikacja CA-C20-F6)
Baumit Nivello 10 - zakres grubosci: 1-12 mm (klasyfikacja CT-C30-F7)
Baumit Nivello 30 - zakres grubosci: 2-30 mm (klasyfikacja CT-C25-F5)
Baumit Nivello Centro - zakres grubosci: 5-30 mm (klasyfikacja CA-C35-F7)
* Baumit Alpha 2000 - zakres grubosci: 20-60 mm (klasyfikacja CA-C20-F5)
Baumit Alpha 2500 - zakres grubosci: 15-60 mm (klasyfikacja CA-C25-F6)

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzyc¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie w poszczegoinych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga

ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firmg Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadajg Panstwo najnowsza wersje.

BQU System podiogowy.
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